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                                                                                   ①Аккумуляторный отсек   ⑨Кнопка дней 

②3/4 '' Адаптер для отводов   ⑩Кнопка часов 

③Кольцо воротника    ⑪Кнопка минут 

④Дисплей      ⑫Кнопка Esc (отмена)     

⑤Индикатор низкого заряда батареи  ⑬Мужской разъем 

⑥Кнопка времени     ⑭Резиновое кольцо  

⑦Кнопка программы    ⑮Верхняя крышка 

                           Вкл  Авто  Выкл   Batt                 ⑧Ручная/ АВТО кнопка    ⑯Фильтр 

                               

                       esc день час мин врем про руч/авт                                                  ① Аккумуляторный отсек 

                                                                                         Выдвиньте батарейный отсек ① и 

                                                                                          вставьте 2x 1,5V щелочные батареи. 

  
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
                                                                             а. Используйте только новые щелочные батарее в начале сезона. НЕ используйте                  

 иаккумуляторы. 

                                                                             б. Проверьте устройство, нажав кнопку ручная/авто ⑧в положение ВКЛ, вы должны услышать,                      

 звук мотора в течение 10 секунд. Если вы не слышите звук, проверьте, правильно ли                     

 установлены батареи. 

                                                                             в. Нажмите кнопку ручная / авто ⑧ в положение ВЫКЛ перед подключение для отвода. 



 
② 3/4 '' Адаптер для отводов и ③ Кольцо  

для воротника 

Ослабьте кольцо воротника ③ до тех пор, пока 

адаптер для отводов②не будет разблокирован,  

прикрутите адаптер для отводов ② на кран,  
затяните, а затем зафиксируйте его с помощью 

кольца ③. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

НЕ используйте гаечные ключи или  

плоскогубцы, чтобы избежать повреждения 

таймера. 

④ ЖК-дисплей 

Для автоматического запуска установленных 

программ полива, убедитесь, что нажимаете кнопку 

ручная / авто ⑧, пока индикатор находится в 

положении Авто. 

 

 
 
                              ПН 

 
  Вкл   Авто       Выкл 

 

⑤Индикатор низкого заряда батареи 

Замените батареи, если батарея разряжена. 

Индикатор быстро мигает или горит постоянно. 

 

⑥ Кнопка времени 

Нажмите и крепко удерживайте кнопку времени ⑥, 

когда 

смена дня, часа и минуты нажимаем 
соответствующие кнопки. 

Во время настройки программ выйдите из настройки 

нажав кнопку времени ⑥.  

⑦Кнопка программы 

Чтобы установить максимум 8 программ полива. 

 

 
 

 
⑧Ручная/ Авто кнопка 

Нажмите кнопку ручная / авто ⑧, пока индикатор 

не мигает в положении ВКЛ откройте клапан 

вручную и закройте клапан, в положении ВЫКЛ. 

АВТО для запуска заданной программы. 

⑨ Кнопка дней и ⑩Кнопка часов и ⑪ Кнопка 

минут 
Для установки дня, часа и минуты времени 

программы. 

⑫ кнопка Esc (отмена) 

Удалить настройки в режиме программы (ПРИМЕР 

A), или нажмите и удерживайте более 3 секунд 

чтобызаблокировать или разблокировать кнопки во 

время работы . 

 

 

 
                      ВКЛ 

 
                           Вкл     Авто    Выкл 

ПРИМЕР А: Настройки удаляются нажатием 

 кнопки esc ⑫ в режиме программирования. 

 

 

                    
                      ПН    

 

                    Вкл   Авто   Выкл     Esc 

 

 ПРИМЕР Б: Кнопки заблокированы от 

 вмешательство, чтобы разблокировать кнопки,                

просто нажмите Esc кнопку ⑫ снова более 3 секунд. 

 

⑥ Мужской разъем 

 Подсоедините шланг к мужской защелке 

разъем ⑥ в нижней части таймера. 

⑦ Резиновое кольцо 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 НЕ удаляйте резиновое кольцо в любое время, 

чтобы избежать попадания воды. 

 
⑧ Верхняя крышка 

 Привинтите верхнюю крышку, чтобы  избежать 

попадания воды. 

⑯ Фильтр 

Фильтр задерживает частицы грязи и продлевает 

срок службы 

таймера. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Регулярно очищайте фильтр и заменяйте его в 

случае износа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТАЙМЕР ПРОГРАММЫ 

 

УСТАНОВИТЬ ЧАСЫ 
Удерживайте кнопку времени одним большим 

пальцем, используйте 

другой палец, чтобы нажать кнопку дня ⑨, кнопка 

часов 

 ⑩ и кнопка минут ⑪ (удерживайте кнопку для 

быстрого 

продвижение). 

 
 
 

   Вкл     Авто     Выкл        день час мин время 

 

НАБОР ЦИКЛОВ ВОДЫ 

Нажмите кнопку программы ⑦, чтобы ввести 

настройки для каждой 

программы полива (до 8 программ), нажмите кнопку 

часов ⑩ и кнопку минут ⑪, чтобы установить, в 

какое время 

 начать полив для 1-й программы, и нажмите кнопку 

дня ⑨, чтобы установить, какой день или день 

недели, 

подтвердите нажатием кнопки программы ⑦ затем 

установите 

во сколько прекратить полив для 1-й программы. 
если вы 

не хотите выставлять остальные программы, 

нажмите 

кнопку программы ⑦ и esc (отмена), чтобы сделать 

настройки как - -: - - до 8-й программы. Сохранить и 

выйти из настроек, нажав кнопку времени, таймер 

покажет текущее время и день. 

 

 

Кнопка дней ⑨ комбинации: 

 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПРИ 

УСТАНОВКЕ: 

• Убедитесь, что дни для настройки ВЫКЛючения 

такие же, как для настройки ВКЛючения  

• Убедитесь, что каждое время ВКЛючения имеет 

время ВЫКЛючения или 

установите время включения и выключения как - -: - -, 

что означает, что время не установлено. 

• Для выхода из режима программирования нажмите 

кнопку времени ⑥, 

затем на дисплее отобразится текущее время и день. 

 

ПРИМЕР: поливать 2 раза в день каждый день по 10 

минут каждый, начиная с 11:00 и 15:00 

 

 

 

 

     Вкл       Авто      Выкл 

 

 
          ВКЛ 

 

 

Вкл         Авто        Выкл 

     Нажимайте кнопку дней ⑨до тех пор, пока не 

будут выбраны все дни недели(Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, 

Вс) 

 
 
 
          ВКЛ                      1 ВКЛ программа                          

                                                       начнёт полив в 11:00 

        Вкл      Авто     Выкл 
 
 

                                                          1 ВЫКЛ  

              ВЫКЛ                                программа закончит              

        Вкл      Авто      Выкл        полив в 11:10 

 

 

                                                       2 ВКЛ 

             ВКЛ                                    программа начнёт          

                                                       полив в 15:00 

       Вкл       Авто      Выкл 
 

 

                                                       2 ВЫКЛ 

              ВЫКЛ                                программа закончит      

                                                       полив в 15:10  

      Вкл        Авто      Выкл 
 

 

 

 

 

     Вкл       Авто      Выкл 
 

Запустите остальные 3-8 программ (ВКЛ/ВЫКЛ) как 

указано выше, нажав кнопку программы ⑦ и Esc ⑫ 

 

 

 

 

     Вкл       Авто     Выкл 
 

Нажмите кнопку времени ⑥, программы будут 

сохранены, и на дисплее отобразятся текущее 

время и день. 



 

      РУЧНОЙ ПОЛИВ 

1. Чтобы начать ручной полив, нажмите ручная/ авто 

кнопка ⑧ для включения. 

 

 

 

 

     Вкл       Авто     Выкл 

2. Чтобы остановить ручной полив, нажмите  

ручную/авто кнопку ⑧, чтобы ВЫКЛ. 

 

 

 

 

    Вкл      Авто       Выкл 

3. Когда закончите, нажмите кнопку ручная / авто ⑧ 

назад в АВТО, чтобы возобновить установленные 

программы. 

 

 
 

   Вкл      Авто      Выкл 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЗАЩИТА ТАЙМЕРА ОТ 

ПОВРЕЖДЕНИЙ 
1. Этот таймер предназначен только для 

наружного использования для контроля 

разбрызгиватели или системы полива, не должен 

использоваться в промышленных целях, которые 

находятся в контакте 

  с едой, химикатами и пестицидами. 

2. Рабочее давление воды от 0 до 8 бар. 

  (От 0 до 116 52.6 кг на квадратный дюйм). 

3. Используйте только с чистой и пресной водой, 

  температура должна быть выше 1 ℃ и ниже 60 ℃. 

4. Защитите таймер во время зимнего сезона или 

  Условий замерзания. Удалите из крана и слейте 

воду изнутри,выньте батареи и храните в 

помещении. 

5. Плотно закройте верхнюю крышку, чтобы 

избежать попадания воды. 

6. Таймер водостойкий. Таймер должен быть 

установлен над землей и вертикально отводу.  

НЕ погружайте его в воду. 

7. НЕ тяните шланг, когда он подключен к 

таймеру, чтобы избежать повреждения таймера. 

8. Если таймер не работает, пожалуйста, 

прочитайте инструкцию, перепроверьте, 

свяжитесь с вашим магазином, прежде чем 

возвращаться в магазин. 



 

 
 
 


